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|  champs d’applications  |

Cet EPI est soumis à une Eco-Contribution. Les EPI usagés 
sont à rapporter chez les distributeurs lors de la collecte 
des PPNU.

Préparation des traitements avec port complémentaire
d’un tablier catégorie III type PB 3

Application des produits avec une cabine fermée ou 
cabine ouverte jets bas

Lavage du matériel avec port d’un tablier 
catégorie III type PB 3

Rentrée à la parcelle

Caractéristiques techniques

- Protège contre de nombreuses substances chimiques
inorganiques et les particules d’une taille supérieure à 1μm

- Élastiques à la ceinture, autour du visage, des poignets et des chevilles
- Résiste à l’abrasion et à la déchirure
- Perméable à l’air et à la vapeur d’eau

     Les points forts  

- Extrêmement légère
- Elastiques à la ceinture, autour du visage (conçu pour le port

d’un masque), des poignets et des chevilles
- Avec passe-pouces élastiques

Description

Combinaison à cagoule. Rabat auto-adhésif sous le menton pour un 
ajustement optimal autour du masque. Élastiques autour du visage, aux 
poignets et aux chevilles et élastique collé au niveau de la taille.

réf. Taille

couleur blanche

cT5XBS S

cT5XBM M

cT5XBL L

cT5XBXL XL

cT5XB2XL XXL

cT5XB3XL XXXL

réf. Taille

couleur verte

cT5XVS* S

cT5XVM M

cT5XVL L

cT5XVXL XL

cT5XV2XL XXL

cT5XV3XL* XXXL

*Fabrication sur demande avec délai supplémentaire

Conseils de stockage : 
Les combinaisons peuvent être stockées entre 15° et 25°c à l’abri de 
la lumière (boîte en carton) et des rayons ultraviolets


