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Mini nacelle à mât vertical
hauteur de travail jusqu'à 4950 mm

NOUVE
AUTÉ

NOUVE
AUTÉ

Caractéristiques
Référence ◆ Modèle PA50SF MA50SF
Capacité kg 180 180
Déplacement manuel motorisé

Poids Poids net total kg 320 320

Roues
Polyuréthane non marquant mm Ø 200 Ø 200
Freins de stationnement manuel automatique + manuel

Dimensions

Dimensions hors tout (L x l x h) mm 1200 x 760 x 1640 1200 x 760 x 1640
Dimensions plateforme (L x l) mm 760 x 530 760 x 530
Rayon de giration mm 1200 1200
Hauteur plateforme maximum mm 2950 2950
Hauteur de travail maximum mm 4950 4950

Performances
Vitesse de translation au sol km / h - 4
Vitesse de translation en position haute km / h - 2
Vitesse d'élévation jusqu'au maxi s 16 16

Système
électrique

Batterie V / Ah 2 x 12 / 75 2 x 12 / 75
Chargeur batterie V 230 230

PA50SF ◆ MA50SF
VIDEOVIDEO

AVANTAGES
• Compacte et polyvalente
• Pour un usage intérieur
•  Poids admissible

de la plateforme : 180 kg
• Faible rayon de braquage
• Chargeur intégré
• Bouton d'arrét d'urgence
• Dispose d'une prise USB
•  Déplacement manuel (PA50SF

"Push Around") ou motorisé
(MA50SF "Move Around")

partenaire
exclusif Made in Sweden


