©SCDC

LE FIL METALLIQUE

Equipements Piquets de téte

Coulisse Vigne Grande carrée |
Type champenoise

Fabrication Francaise

DESCRIPTION CONSEIL DE POSE

La coulisse vigne permet de maintenir vos fils de palissage.

En fonction de la saison, vous pourrez changer facilement Inste}llauo.n facile et rapide - sans outils - de votre
simultanément le positionnement des fils releveurs sur la hauteur. coulisse vigne.

Raccorder aux chainettes SCDC (vendues séparément) pour gérer
la tension de vos fils releveurs individuellement.

Les crochets refermés a lextrémité des antennes de la coulisse
empéchent les fils releveurs de séchapper.

Cette coulisse vigne sadapte parfaitement pour vos piquets bois,
corniéres ou TE.

REFERENCES

Référence Cc1 Cc2 Poids total

Version Inox VGCIC 50 pce vrac 3.6 kg

Version Inox - line up V00013 50 pce [ 5sachetsx 10 3.6 kg

Version Galva VGCCC 50 pce vrac 3.6 kg
DESCRIPTION TECHNIQUE Version Galva - line up V00012 50 pce [ 5sachetsx 10 3.6 kg

Fabrication Inox ou Acier Galvanisé @ 5 mm.
Existe également en version ronde.
Largeur intérieure de la coulisse 55 mm

Longueur des antennes 190 mm

S Management de la Qualité
A SO 9001:2015
\

Produits liés

Survellance volontaie régulisro




