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Equipements Piquets de téte

DESCRIPTION

Cet étrier vous facilitera la mise en place des fils releveurs sur les
piquets profilés. La particularité de cet étrier vigne est de disposer
d’un systeme a goupille ou a boucle pour une adaptation sur tous
vos piquets profilés.

Dans sa version a boucle, létrier est idéal pour les piquets de téte
ne disposant pas d’'un pergage sur le flanc mais avec des linguets.
Les antennes de [étrier reposent dans les linguets ou les encoches
de chaque coté du piquet. Sa finition en forme de boucle permet
de retirer [étrier des linguets/ encoches afin de gérer sa hauteur sur
le piquet de vigne.

Dans sa version a goupille, [étrier vigne convient parfaitement aux
piquets de téte disposant d’'un percage sur son flanc. La goupille

Etrier Vigne | Piquets Profilés

Fabrication Francaise

CONSEIL DE POSE

Installation de Iétrier sans outils.

Létrier pour piquets de vigne profilés se combine parfaitement
avec les chainettes ou le ressort de compensation SCDC losque
vous souhaitez gérer la tension de vos fils releveurs simultanément
et/ou individuellement.

Pour vous faciliter la gestion de vos fils releveurs avec Iétrier, nous
vous conseillons 'utilisation d’'un crochet avec poignée (référence
VCROC non fourni - vendu séparément)

REFERENCES

sinsérant dans le trou percé permet une installation facile et Référence
rapide de Iétrier. Doté également d’'une boucle, la gestion des fils Gamme palissage ¢ €2 | PdsTot.
releveurs est simplifiée grace a [étrier. Etrier piquet percé @4 VETRIGP 100 pce vrac var,
Etrier piquet percé @5 VETRIGPS 100 pce vrac var,
Etrier piquet non percé @ 4 VETRIGNP 100 pce vrac var,|
DESCRIPTION TECHNIQUE -
Etrier piquet non percé @ 5 VETRIGNPS 100 pce vrac var,

Fabrication en Acier Galvanisé - proposé en @ 4 et 5 mm.
Réalisation aux dimensions de votre piquet.

Conditionnement par 100 unités.
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