
Fiche Technique 

INTER DLP 31 

I. FONCTION :

Puissant dégrippant, MULTIFONCTIONS, Dégrippe, Lubrifie, Dégoudronne, Protège contre
la corrosion et l’humidité et Réduit les frictions. 
Présenté sous conditionnement AEROSOL 
Elimine l'humidité et améliore la conductibilité, efficace même en atmosphère marine. 
Laisse un film légèrement gras assurant ainsi une protection contre l’oxydation. 

II. CARACTERISTIQUES CHIMIQUES :

Produit actif : Solvants hydrocarbonés à moins de 2% d’aromatiques.
Huile minérale, sans silicone. Complexe organique inhibiteur de corrosion et repousseur
d’humidité sur base amine grasse.

Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable)

III. PROPRIETES  :

- Très actif, rapidement efficace,
- Très bon pouvoir pénétrant,
- Pouvoir de migration et d'étalement rapide
- Protège contre l'oxydation,
- Protection efficace en atmosphère saline,
- Ne corrode pas les alliages légers,
- N'attaque pas les vernis isolants,
- Dissout les graisses et goudrons

IV. MATERIELS CONCERNES  :

- Machines et Matériels mécaniques,
- Automobile,
- Usage industriel,
- Matériel / Moteur électrique

V. MODE D'EMPLOI :

- Bien agiter avant usage,
- Pulvériser à environ 20 cm, directement sur la pièce à traiter, actionner la pièce à traiter, si besoin
- Laisser agir quelques instants et renouveler l’opération pour les pièces fortement corrodées
- Actionner la pièce à dégripper si nécessaire.
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Les renseignements figurant sur cette  fiche technique sont donnés  de bonne  
foi, ils ne peuvent en aucun cas constituer une garantie contractuelle. 


