SF 800 PES TECHNISCHE FICHE - DESSIN TECHNIQUE
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NSO NETERE /IR ersion renforcée / reinforced version / Verstérkte Version / Versterkte versie
= PEHD recyclé ou vierge / HDPE recycled or virgin
=== Recyceltes HDPE oder Neuware / Gerecycleerd HDPE of HDPE rein materiaal
SF 800 PES/3B
500 kg
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L-" W 4000 kg QI_ 1000 kg N6 metal reinforced / metaal versterkt

Metal verstarkt / renforcé métal

e Structure ouverte facilite le nettoyage et la palette est non poreuse et n’absorbe pas de liquide.
% e Fasy to clean because of the open structure, this pallet is not porous and does not absorb any liquid.
e Die offene Struktur ermdglicht eine einfache Reinigung, die Palette ist nicht pords und absorbiert keine Fliissigkeiten.
e Dankzij de open structuur kunnen de paletten eenvoudig worden gereinigd, de pallet is niet poreus en
absorbeert geen vioeistoffen.

¢ Cette palette est entierement recyclable.
@ e This pallet is fully recycable.

e Die Palette ist vollstandig recycelbar.

e Deze pallet is volledig recycleerbaar.
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* Résistance mesurée a partir de charges filmées et uniformément réparties / * The mechanical resistance is measured with a filmed load

equally divided over the pallet surface.
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