
Date d'édition

04/04/2014

Livré dans sa valise avec les accessoires suivants

1 manuel d’utilisation
1 tuyau gaz ( longueur 8m)
1 piezo de rechange
2 clés de serrage
1 flacon de lubrifiant
1 paire de gants
1 paire de lunettes de protection

Caractéristiques

Fonctionnement au propane en bouteille
Pression d’utilisation de gaz de 3,5 bar à 4,0 bar
Consommation gaz 2881g/h environ
Puissance calorique 40kw
Allumage piézo
Tête froide orientable

Principe de fonctionnement

L’utilisation de housses rétractables assure une livraison de vos expéditions en parfait état.

Avantages

Largeur de flamme importante permettant de rétracter rapidement l'emballage.

Rendement calorique optimal.
Utilisation en intérieur ou en extérieur.
La conception du pistolet SHREC permet d’utiliser une large gamme de films rétractables de diverses épaisseurs.
Utilisation possible de films économiques grâce au débit de chaleur constant et uniforme.

Observation

La présente fiche annule et remplace tout document antérieur relatif à ce produit.

Le fabricant, dans un constant souci d’amélioration, se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis.

SHREC

La grille de protection, la poignée ergonomique et l'utilisation aisée et sécurisée (la flamme n’est jamais en contact
avec la buse qui reste froide) diminue les risques de brûlure.

Produit portatif de seulement 1,3Kg et sans aucune connexion électrique permettant une utilisation au plus près des
produits à emballer.

Couvrir les marchandises à emballer par un film polyéthylène adapté (nous consulter), puis par exposition à la chaleur
du pistolet SHREC, le film se rétracte et serre les produits afin de les protéger.

Les données techniques ci-dessus sont le résultat d'une moyenne des analyses obtenues et peuvent être modifiées sans préavis. Compte tenu de la
diversité des applications, l'utilisateur doit néanmoins bien vérifier si le produit convient à l'utilisation souhaitée et il en assume la pleine responsabilité.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

PISTOLET DE RÉTRACTATION


