
Modèle HB1056EN
Capacité kg 1000
Hauteur d'élévation mm 800
Hauteur fourches abaissées + / - 2 mm 85
Longueur fourches mm 1190
Ecartement extérieur fourches mm 560
Largeur fourche mm 160
Galets avant mm  Ø 75 x 75
Roues directrices mm   Ø 180 x 50
Batterie V / Ah 12 / 70
Chargeur intégré 6 Ah / 12V
Poids sans batterie kg 159

Châssis renforcé Système

anti-écrasement
Système hydraulique

protégé

Clef de contactPatins stabilisateurs
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TRANSPALETTE HAUTE LEVÉE
ÉLECTRIQUE

EXISTE EN FOURCHES
LARGEUR 680 MM :
NOUS CONSULTER

Les + produit :
• Elévation électrique

• Bloc moteur compact et intégré

• Chargeur intégré + prise pour chargeur externe

• D'une excellénte stabilité, il permet de transporter et de soulever

rapidement sans effort toutes vos charges jusqu'à une hauteur pratique

de mise à disposition de 800 mm

• Un modèle fiable et performant de qualité, batterie sans entretien

pour une plus grande simplicité d'utilisation

• Timon ergonomique

• Joints de pompe allemands

• Stabilisateurs suplémentaires au bout des ciseaux

• Possibilité d’utilisation manuelle

1 T

TÊTE DE VÉRIN
PRISE DANS

UN ROULEMENT


