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AUTO-JET HP est un système de lavage pour l'intérieur des cuves toutes formes, 
toutes contenances. 
Inspiré des solutions utilisées dans l'industrie (agro-alimentaire, chimie, 
pharmacie etc ... ) ce matériel est conçu pour le nettoyage en milieu vinicole. 

La combinaison de la tête de lavage et de la pompe moyenne pression propulsent 
le liquide contre les paroies par 2 jets concentriques (2 à 3 cm2) puissants en 
assurant un effet mécanique comparable au brossage. 
Le mouvement de la tête est géré par un mécanisme à piston avec bras de 
lavage oscillant. Le déroulement complet d'un cycle dure 9mn environ. 

La tête de lavage Fury 400 HP et son tube support réglable en longueur sont 
fixés dans la cuve à travers la trappe supérieure (filetage 64/ 4 type "Bellot") 
et raccordés à l'ensemble bac/pompe par un flexible l 5bars. 
Le bac inox mobile intègre la pompe moyenne pression ( l l bars), 
un pré-filtre et une crépine inox laser qui retiennent les particules solides, 
ainsi qu'une minuterie réglable pour gérer la durée du cycle. 

Exemple réalisé sur un nettoyage de 10 cuves de 180 HL 
Boule+ Auto-Jet HP 

pompe vini 

Durée du nettoyage 20 à 25mn env. 15mn 

Dose des produits 

% soude + perrroxyde 5% 2% 

Litre produit 20L 4L 

Eau de lavage 200L/cuve 1 00L/cuve 

Eau de rinçage 400L/cuve 200L/cuve 

EfAuents 620 L/cuve 304L/cuve 

Economie 

moyenne 

5 à 10 mn 

60% 

16L 

50% 

50% 

51% 

Economie 

cumulée 

0H50 à l H40 

160L 

1 000L 

2 000L 

3 160L 

Développé pour les producteurs de vins et eau de vie (caves coopératives et particulières) 
AUTO-JET HP résout les objectifs de performance, écologie et économie en tenant compte des 
contraintes spécifiques de la profession. 

- hygiène parfaite :
La tête de lavage HP combine rotation lente et oscillation de 2 puissants jets
assurant la couverture de l'intégralité de la surface intérieure du contenant
- écologie:
réduction de 50 % des consommations d'eau et de produits chimiques
et des effluents
- sécurité:
l'opérateur est affranchi au maximum des risques de contact
et de projections
- gain de temps :
les cycles de lavage (9mn) automatiques et temporisés
ne nécessitent pas de surveillance
- économie






