
• Ruban adhésif d'emballage très performant pour cartons légers

• Solution compétitive convenant aux applications industrielles

• Support composé d'un papier issu de sources responsables et

certifié FSC®

• Recyclable en accord avec la Méthode 12 INGEDE

Sûr, compétitif et respectueux de l'environnement

MAINTENANT DISPONIBLE: tesa® 4713 
FERMETURE DE CARTON AVEC 
PAPIER ISSU DE SOURCES DURABLES



Les matériaux d'emballage doivent être fiables et 

compétitifs. Mais il existe aussi une demande croissante 

pour des solutions durables. tesa® 4713 est conçu pour 

répondre à ces trois exigences.

Ce ruban d'emballage très performant offre un bon tack 

et un fort pouvoir adhésif, même sur du carton recyclé. Il 

est résistant à la température et à l'humidité, déchirable à 

la main et facile à dérouler.

EFFICACE ET RESPECTUEUX 
DE L'ENVIRONNEMENT

Pour emballage de poids
léger

Excellent pouvoir adhésif 

sur différents types de 

carton recyclé

Pour une application 

manuelle et automatique

Ruban de fermeture de 
carton composé de papier 
certifié FSC®

tesa® 4713 est une solution respectueuse de 

l'environnement, puisqu'il est fabriqué avec du papier issu 

de sources responsables et certifié FSC®. Il est éliminé avec 

le carton sans perturber le procédé de recyclage.

Caractéristiques produit

• Grande fiabilité pour des applications régulières

•  Support papier crêpé et masse adhésive en
caoutchouc naturel

• Disponible en marron et blanc

• Imprimable pour la visibilité de la marque ou à
des fins de publicité

Réduire et recycler

Idéalement ce flyer n'aurait pas du être imprimé. Mais parfois les impressions papier sont inévitables; dans ce cas, 

la meilleure solution est d'utiliser un papier issu de sources responsables (ex: certifié FSC®) et de recycler le 

produit après utilisation.

Distributeur partenaire Les produits tesa® prouvent chaque jour, dans des conditions exigeantes, leur 
qualité remarquable et ils sont régulièrement soumis à des contrôles rigoureux. 
Toutes les informations et données techniques mentionnées ci-dessus sont 
données de bonne foi sur la base de notre expérience. Elles doivent être 
considérées comme des valeurs moyennes et ne sont pas appropriées pour 
une spécification précise. C'est pourquoi tesa SE ne donne pas de garanties 
explicitement ou implicitement quant à une utilisation particulière. Il est du 
devoir de l'utilisateur de tester l'adéquation du produit tesa® à son objectif et à 
ses méthodes d'application par un test approprié. En cas de doute, notre 
service technique se fera un plaisir de vous venir en aide.

Produit Support Masse adhésive Couleur
Adhésion sur acier  

[N/cm]

Épaisseur totale 

[µm]

Résistance à la rupture  

[N/cm]

tesa® 4713 Papier certifié FSC® Caoutchouc naturel 2.8 125 30
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