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L'attacheur KV-LIGAPRO permet de lier le sarment au fil. C'est le plus rapide du
marché. Sa batterie intégrée et sa conception ergonomique permettent un
plus grand confort, une meilleure maniabilité et un effort réduit.

IMPOSSIBLE  DE S 'EN DÉTACHER !

GRANDE AUTONOMIE : 

jusqu'à 10 000 attaches par cycle de charge,
livré avec deux batteries et chargeur triple 

ERGONOMIQUE :  

léger (1,1 kg) et sans fil, indicateur de
charge

ADAPTABLE :  

personnalisation du niveau d'attaches
et sélecteur de torsades 

50% DE TEMPS GAGNÉ PAR RAPPORT À UN ATTACHEUR MANUEL !
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B A T T E R I E  D E
L I T H I U M  ( S O N Y ,

S A M S U N G  O U
P A N A S O N I C )

KV-LIGAPRO 

3 À 8

STANDARD, PAPIER, BIO

90 M

A T T A C H E U R
É L E C T R I Q U E

∅ MAXIMUM : 25 MM

S P É C I F I C A T I O N S  P R O D U I T

TENSION NOMINALE :
14,4V (DC)

POIDS (AVEC BATTERIE) :
1,1 KG

C H A R G E U R

TENSION NOMINALE :
100-240V (AC)

FRÉQUENCE : 50-60HZ

TENSION DE SORTIE :
16,8V (DC)

NOMBRE DE
CONNECTEURS : 3

COURANT DE CHARGE :
1,4A

TEMPS DE CHARGE : 2 À
3H

DESCRIPTION
ATTACHEUR PROFESSIONNEL
VIGNE ARBORICULTURE ET
MARAÎCHAGE

PRODUIT

POSITIONS
D'AJUSTEMENT

TYPES DE MATIÈRE
COMPATIBLE

LONGUEUR DE 
BOBINE

INCLUS
MALETTE, MANUEL D'UTILISATION,
2 BATTERIES, 2 BOBINES DE 90 M,
CHARGEUR, TENAILLES ET PINCES

EMBALLAGE 1 SET PAR BOÎTE D'EXPÉDITION

TAILLE DU 
CARTON

50X40X16 CM

POIDS DU
CARTON

5 KG

CERTIFICATS CE, RoHs

NOMBRE : 2 ET
INTERCHANGEABLE AVEC
BATTERIE DU SÉCATEUR KV350

CAPACITÉ : 2,5AH

TENSION : 14,4V (DC)

AUTONOMIE : ENTRE 7500 ET
10000 ATTACHES

POIDS : 0,25KG



CROCHET DE SUSPENSION

D E S C R I P T I O N  D E  L ' A T T A C H E U R

PORTE BOBINE

BOBINE DE 90 M 

NIVEAU D'ATTACHES RÉGLABLE

INDICATEUR DE CHARGE ET

QUANTITÉ D'ATTACHES

SÉLECTEUR DE TORSADES

Permet d'ajuster le nombre de tours du fil
en fonction du diamètre de la branche




