
Bouchons auditi fs 3M™ 1130

Fiche produit

Réducti on moyenne du bruit de 34dB SNR
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Caractéristi ques techniques

- Taille unique pour une adaptati on à la plupart des conduits auditi fs
- Couleur : Orange
- Certi fi é CE, EN 352-2 : 2002
- Diélectrique : Oui
- Métal détectable : Non
- Matériau : bouchons en polyuréthane, cordon en polyester avec embouts 

en acétate
- Valeur d’att énuati on (HML) : H=37dB M=31dB L=27dB
- Valeur d’att énuati on (SNR) : 34dB

     Les points forts  

> Forme unique "cannelée" pour une fl exibilité et une plus faible pression
à l’intérieur du conduit auditi f, procurant ainsi un meilleur confort

> Cordon doux évitant la perte des bouchons et assurant un rangement
facile lorsqu’ils ne sont pas uti lisés

> Formulati on très douce pour une plus faible pression et une irritati on
réduite à l’intérieur du conduit auditi f

> Une surface lisse résistante à la salissure

Descripti on

Les bouchons 3M™ 1130 sont des bouchons d’oreilles jetables desti nés à 
être placés dans le conduit auditi f afi n de réduire l’expositi on à des bruits 
dangereux.
Ils sont idéaux pour se protéger contre les bruits émis par une large 
variété d’applicati ons sur le lieu de travail. Ils sont parti culièrement 
adaptés aux personnes présentant des conduits auditi fs étroits et pour 
ceux rencontrant des problèmes de confort avec les bouchons existants.
Conformément à la norme européenne EN 352-2 : 2002 ces bouchons 
d’oreilles couvrent les tailles standards de 6 à 12 mm.
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